
астройка роутера TP-Link TL-WR841ND 

 

Подключение роутера 

Подключаем роутер к розетке питания, затем берем комплектный патчкорд 

 

и вставляем его в любой разъем, помеченный как «LAN 1,2,3 или 4 (блок портов помечен желтым 
цветом)» с обратной стороны роутера, другой конец подсоединяем в сетевую карту Вашего компьютера. 
Кабель провайдера подсоединяем в разъем «INTERNET» помечен на роутере синим цветом. 

Настройка сетевого соединения на компьютере 

В свойствах протокола TCP/IP настроек сетевого соединения выставьте автоматическое получение 
адресов: 

http://wiki.infolink.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.infolink.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82:tplink841-titul.jpg


 
Жмем ОК. 

Настройка роутера: 

Открываем любой браузер и в адресной строке набираем: tplinklogin.net 



 

В появившемся окошке вводим имя пользователя и пароль (login и password), посмотреть их можно на 
стикере приклеенном с нижней стороны роутера - обычно по умолчанию логин: admin, пароль: admin 
После того как Вы ввели имя пользователя и пароль 



 
нажимаем кнопку ОК и попадаем в WEB-интерфейс роутера 



 
нажимаем в вертикальном меню слева пункт Сеть 

http://wiki.infolink.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82:tplinkwifi0.png


 

затем в выпадающем меню пункт WAN, после этого нам нужно выбрать тип соединения, на рисунке он 
помечен как WAN Connection Type, в сети «Инфолинк» используется чаще Dinamic 

http://wiki.infolink.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82:tplinkwifi1.png


IP или Динамический IP.  

 

После убедитесь, что все верно и нажимайте кнопку Сохранить. 

В некоторых населенных пунктах используется ручной ввод сетевых реквизитов. Для этого необходимо 
выбрать тип подключения “Использовать следующий ip адрес / Статический IP / Static IP / или похожие 
варианты” и заполнить все необходимые поля. 

http://wiki.infolink.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82:tplinkwifi2.png


Настройка беспроводной сети 

Теперь настроим и зашифруем нашу беспроводную сеть. 
Для этого нам нужно перейти в левом вертикальном меню в пункт Wireless и в выпадающем меню 
выбрать Wireless settings 

 
Здесь мы можем присвоить имя нашей беспроводной сети. Для этого в поле Wireless Network 
Name нужно вписать имя сети, которое Вы хотели бы присвоить. 



Затем, нужно выбрать регион, в нашем случае Россия. 
Если Вы не уверены в своих знаниях, пункты меню идущие ниже следует оставить по умолчанию. 
Нажимаем кнопку SAVE. 

Теперь нам нужно зашифровать нашу беспроводную сеть, для того, чтобы только Вы или Ваши 
доверенные люди могли ей пользоваться. 



В левом вертикальном меню переходим в пункт Wireless Security 

 
Тут мы можем выбрать тип шифрования и назначить пароль для нашей сети. 
Выбираем тип шифрования (настоятельно рекомендуется) WPA/WPA2 Personal, затем вводим пароль в 
поле PSK Password и нажимаем кнопку SAVE. 
Вот и все, наш роутер настроен для работы в сети «Инфолинк» 



P.S. Внимательно смотрите на скриншоты в инструкции, на них показана рабочая конфигурация для 
нашей сети, т.е. 100% с такими настройками Ваш роутер будет работать. 

Краткая инструкция по подключению к Wi-Fi 

В правом нижнем углу (возле индикатора времени и даты) есть индикатор Wi-Fi соединения 

 
Жмем по нему левой кнопкой мыши и видим список доступных сетей 

 
Выбираем из них ту, которую Вы создали и нажимаем «Подключение» 

Спустя некоторое время появится окно с просьбой ввести пароль 

 
Вводим пароль в поле «Ключ сети» и дублируем его в поле «Подтверждение ключа» Далее нажимаем 
кнопку «Подключить» 

Некоторое время Ваш компьютер будет получать IP адрес от роутера и, вуаля, Вы подключены к Wi-Fi 
соединению 



 


